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PROVPROTOKOLL Västra Götaland-2010 

Lokal: Hjuvik, Göteborgs kommun Provtagningsdatum: 20100925 
Provtagare: Ekmanhuggare

WGS84 RT90 SWEREF99 
Northing: N 57°42”703’ X: 6 405 918 Northing: 6 401 369 
Easting: E 11°42”704’ Y: 1 256 087 Easting: 304 120 

Vattendjup: 2 m 
Plats- och väderbeskrivning: Kraftig vind och mulet, lätt regn. Provtagning från brygga i anslutning 
till småbåtsområde. Djupare prov togs inte. 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkningar 
0-7 cm Lergyttja Ca 2 mm svagt utbildat oxiderat ytskikt. Underliggande anoxiskt 

sediment är svart, med lätt svavelvätebildning. Recent 
sedimentation.

Provtagningar Provdjup
Organiska tennföreningar 
Metaller 0-2 cm

Irgarol + PAH 
Ekotox 0-2 cm 

Provplats Hjuvik

Flygfoto över Hjuvik (från Google Maps). Den gula pilen markerar provtagningsplatsens ungefärliga 
läge.

Ytan av prov från Hjuvik. Provet togs en bit ut på bryggan.  



PROVPROTOKOLL Västra Götaland-2010 

Lokal: Kebal, Strömstads kommun Provtagningsdatum: 20101026 
Provtagare: Ekmanhuggare

WGS84 RT90 SWEREF99 
Northing: N 58°56”566’ X: 6 544 951 Northing: 6 540 020 Prov 1 Easting: E 11°09”684’ Y: 1 232 791 Easting: 279 175 
Northing: N 58°56”596’ X: 6 544 981 Northing: 6 540 030 Prov 2 Easting: E 11°09”710’ Y: 1 232 816 Easting: 279 200 

Vattendjup: 8 m respektive 7 m. 
Plats- och väderbeskrivning: Sol & svag vind, runt nollan. Efter många försök, togs prov 1 längst ut 
på 2.a bryggan innefrån viken samt prov 2 halvvägs ut på samma brygga.  Extremt mycket skal. 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkningar 
0-10 cm Lergyttja Mycket skal i ytan. Ca 2mm oxiskt skikt ytan följt av svagt 

reducerat sediment. Grönbrun. Ingen svavelvätebildning. 
Recent sedimentation. 

Provtagningar Provdjup
Organiska tennföreningar 
Metaller 0-2 cm + 8-10 cm 

Irgarol + PAH 
Ekotox 0-2 cm 

Provplats 2 Kebal 

Provplats 1 Kebal 

Flygfoto över Hålkedalskilen (från Google Maps). De gula pilarna markerar provtagningsplatsernas 
ungefärliga läge. 

Ytan av prov 1 från Kebal. Prov 1 togs längst ut på bryggan och prov 2 halvvägs.  



PROVPROTOKOLL Västra Götaland-2010 

Lokal: Kungshamn, Sotenäs kommun Provtagningsdatum: 20101004 
Provtagare: Ekmanhuggare

WGS84 RT90 SWEREF99 
Northing: N 58°21”426’ X: 6 479 380 Northing: 6 474 520 
Easting: E 11°16”173’ Y: 1 234 593 Easting: 281 765 

Vattendjup: 2,2 m 
Plats- och väderbeskrivning: Frisk bris & mulet. Mörkt (skymning). Östra delen av hamnen (mycket 
stor >>100 båtplatser). Provtagning från 1:e bryggan inifrån, nästan längst ut. 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkningar 
0-8 cm Lergyttja Kraftigt reducerat med svag svavelvätebildning med enstaka 

skal & skalfragment i ytan (döda). Mörkgrå-svart. Recent 
sedimentation.

Provtagningar Provdjup
Organiska tennföreningar 
Metaller 0-2 cm + 6-8 cm 

Provplats Kungshamn

Flygfoto över östra delen av Kungshamn (från Google Maps). Den gula pilen markerar 
provtagningsplatsens ungefärliga läge 

Ytan av provet från Kungshamn. Provet togs nästan längst ut på bryggan.  



PROVPROTOKOLL Västra Götaland-2010 

Lokal: Lidköping (Framnäshamnen), Lidköping kommun Provtagningsdatum: 20101005 
Provtagare: Ekmanhuggare

WGS84 RT90 SWEREF99 
Northing: N 58°30”824’ X: 6 490 922 Northing: 6 487 385 
Easting: E 13°09”273’ Y: 1 345 536 Easting: 392 492 

Vattendjup: 3,5 m 
Plats- och väderbeskrivning: Rejält frisk bris & soligt. Skyddad marina med upptag, ingen 
avspolning tillåten (idag). Provtog i västra delen av marinan (vänster om upptag), ca 2/3 ut på låg 
brygga (~25m ut, ca 25m från upptag). Relativt stor, plats för >100 båtar. Oljeskimmer uppstod på 
vattenyta i samband med provtagning. Enligt båtägare på plats uppstod oljeskimmer på vattenytan 
vid nederbörd. Oljedepåer fanns ca 100-200m inåt land. 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkningar 
0-10 cm Siltig

lergyttja
Svagt reducerat sediment . Brungrönt. Kännbar oljedoft från 
djupt prov. Recent sedimentation. 

Provtagningar Provdjup
Organiska tennföreningar 
Metaller 0-2 cm + 8-10 cm 

Irgarol + PAH 0-2 cm 

Provplats Framnäshamnen 

Flygfoto över Framnäshamnen i Lidköping (från Google Maps). Den gula pilen markerar 
provtagningsplatsens ungefärliga läge 

Ytan av provet från Framnäshamnen. Utsikt från provtagningsplats mot båtupptagsplats.  



PROVPROTOKOLL Västra Götaland-2010 

Lokal: Ljungskile, Uddevalla kommun Provtagningsdatum: 20101004 
Provtagare: Ekmanhuggare

WGS84 RT90 SWEREF99 
Northing: N 58°13”344’ X: 6 462 024 Northing: 6 457 618 
Easting: E 11°54”919’ Y: 1 271 485 Easting: 318 838 

Vattendjup: 3 m 
Plats- och väderbeskrivning: Stark vind & svag sol. Provtagning från låg brygga i inre delen av 
viken, ~20 m från upptag och avspolningsplats (på hårdgjord yta & rinner rätt ut efteråt). Platser för 
>100 båtar. 

Djup i cm Lagerföljd Anmärkningar 
0-8 cm Lergyttja Ca 1 mm oxiskt skikt med mycket skal & skalfragment (döda) 

över kraftigt reducerat sediment med svag svavelvätebildning. 
Recent sedimentation. 

Provtagningar Provdjup
Organiska tennföreningar 
Metaller 0-2 cm + 6-8 cm 

Provplats Ljungskile

Flygfoto över Ljungskile (från Google Maps). Den gula pilen markerar provtagningsplatsens 
ungefärliga läge 

Ytan av provet från Ljungskile. Utsikt från provtagningsplats mot båtupptagsplats.  
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